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Введение.

Разрядные лампы (РЛ) нашли широкое применение в различных областях техники. РЛ используются для освещения, в проекционной и сигнальной аппаратуре, для лучистого нагрева, сигнализации, связи при работе в инфракрасном диапазоне, для оптической накачки твердотельных лазеров.  В промышленности, сельском хозяйстве, медицине и других отраслях народного хозяйства широко используется фотолюминесценция, фотохимическое,  биологическое, бактерицидное и другие действия ультрафиолетового излучения.

В условиях массового применения разрядных осветительных и технологических установок необходимо создавать условия для их надежной и эффективной эксплуатации. Выполнение этих требований в значительной мере зависит от характеристик источников питания (ИП), применяемых для зажигания,  стабилизации рабочего режима и регулирования параметров, исходя из эксплуатационных и технологических характеристик установок. От правильного выбора ИП и согласования их с характеристиками разрядных ламп зависят,  прежде всего, экономичность и  надежность последних.

Традиционно для питания переменным током разрядных источников света непрерывного действия используются электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ПРА), основными недостатками которых являются низкая стабильность выходных параметров, большая масса, трудности в управлении.

Качественное улучшение энергетических и эксплуатационных показателей разрядных источников света связано с повышением частоты питающего тока (увеличение к.п.д., уменьшение габаритов ПРА, повышение долговечности ламп, комфортность освещения). Для питания  РЛ все чаще используются высокочастотные источники питания на полупроводниковых ключах. Их внедрение тормозится, прежде всего, относительно высокой начальной ценой по отношению к электромагнитным ПРА и необходимыми начальными затратами на переоборудование установок, а также недостаточным исследованием процессов и эксплуатационных характеристик системы «высокочастотный преобразователь - электрический разряд». 

 Однако эти источники питания имеют большой потенциал с точки зрения их совершенствования, а также повышения экономической эффективности светотехнических установок.

